
  

Ref. IDM : 07777
Ref. constructeur : 0043050177

KLÜBER Klubersynth EM 94-102 [25kg]  

Famille : Luftseilbahn
SOUS-FAMILLE : ERSATZTEILE

      
      

 
Klübersynth EM 94-102 ist ein Schmierfett auf der Basis synthetischer Öle und
einer speziellen Calciumkomplexseife. Seine einzigartige Formulierung erzeugt
eine Schmierschicht, die gegen mechanisch-dynamische Veränderungen und
Verschleiß beständig ist. Da sie für einen breiten Temperaturbereich geeignet ist,
kann sie unter verschiedenen klimatischen Bedingungen eingesetzt werden. Dank
seiner Vielseitigkeit ermöglicht Klübersynth EM 94-102 die Schmierung
verschiedener Stellen mit einem einzigen Produkt, wodurch Verwechslungen von
Schmierstoffen vermieden werden.  

 

 
Poids: 25,00 Kg
Verkaufseinheit: Pièce
Verdickungsmittel: Kalziumkomplex-
Seife

      

 



  

Art des Öls: Öl aus synthetischen
Kohlenwasserstoffen
Farbraum: Braun
Struktur: Spinnend, homogen
Temperaturbereich (unten) (°C): -30
Temperaturbereich (oben) (°C): 140
Bearbeitete Penetration (untere)
(mm): 265 0.1
Bearbeitete Penetration (höher)
(mm): 295 0.1
Kinematische Viskosität des
Grundöls (mm²/s): 14.6
Vier-Kugel-Test, Schweißlast (N): ≥
3000
Lagerdauer ab Herstellungsdatum
(trocken, frostfrei, geschlossene
Verpackung) (Monate): 24
Wirksamkeit des Schmierfilms (°C):
≈ -40
Tropfenpunkt: ≥ 250
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