
  

Ref. IDM : 07328
Ref. constructeur : Doppelmayr :
10160318
Ref. constructeur Sup. : Doppelmayr:
12008441

 PNEU LANCEUR + CHAMBRE A AIR
DOPPEL - 4.00-8 BARS

Famille : Téléporté
SOUS-FAMILLE : PIECES DETACHEES TP

      
      

 
Pneu lanceur pour installation Doppelmayr® avec grip renforcé.

Plus d'informations techniques dans la partie "Caractéristiques".

Le pneu lanceur 4.00-8 est conçu uniquement et exclusivement pour une
utilisation sur des installations de transport par câble telles que les télécabines
urbaines ou les télécabines de stations de ski. Ce pneu ne convient en aucun cas
à une utilisation sur des véhicules routiers, des véhicules utilitaires, des engins
agricoles ou des véhicules industriels.

 

       

 



  

Marque: Doppelmayr
Poids: 3,70 Kg
Autre(s) information(s):
Exclusivement pour les installations de
transport par câble (télécabines,
télémix, télésièges)
Code fiscal: 40111000
Diamètre: 8''
Hauteur: 400 mm
Pression maximale: 5 bars - 72 P.S.I
Type: Diagonal 8 plis
Unité de vente: Pièce
Décibels (max): 40 dB
Indice de charge: 250 kg
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