
  

Ref. IDM : 07777
Ref. constructeur : 0043050177

KLÜBER Klubersynth EM 94-102 [25kg]  

Famille : Téléporté
SOUS-FAMILLE : PIECES DETACHEES TP

      
      

 
Klübersynth EM 94-102 est une graisse lubrifiante à base d'huiles synthétiques et
d'un savon complexe de calcium spécial. Sa formulation unique crée une couche
lubrifiante résistante aux changements mécano-dynamiques et à l'usure. Adaptée
à une large plage de températures, elle peut être utilisée dans diverses
conditions climatiques. Grâce à sa polyvalence, Klübersynth EM 94-102 permet de
lubrifier différents points avec un seul produit, évitant ainsi les confusions entre
lubrifiants.  

 

 
Poids: 25,00 Kg
Unité de vente: Pièce
Épaississant: Savon complexe de
calcium
Type d'huile: Huile d'hydrocarbures

      

 



  

synthétiques
Espace de couleur: Marron
Structure: Filante, homogène
Plage de températures (inférieure)
(°C): -30
Plage de températures (supérieure)
(°C): 140
Pénétration travaillée (inférieure)
(mm): 265 0.1
Pénétration travaillée (supérieure)
(mm): 295 0.1
Viscosité cinématique de l'huile de
base (mm²/s): 14.6
Essai quatre bille, charge de
soudure (N): ≥ 3000
Durée de stockage à partir date de
fabrication (sec, sans gel,
emballage fermé) (mois): 24
Efficacité du film lubrifiant (°C): ≈
-40
Point de goutte (°C): ≥ 250
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