
  

Ref. IDM : 07785
Ref. constructeur : 0940610591

KLÜBER PETAMO GHY 133 N [400g]

Famille : Téléporté
SOUS-FAMILLE : PIECES DETACHEES TP

      
      

 
PETAMO GHY 133 N est une graisse haute température pour roulements, offrant
une performance exceptionnelle grâce à sa stabilité thermique, sa haute
résistance à l’oxydation, sa protection anti-usure efficace, sa bonne protection
contre la corrosion et sa résistance à l’eau. Ce niveau de performance est atteint
grâce à des ingrédients sélectionnés, incluant un épaississant de polyurée, de
l'huile minérale, de l'huile synthétique à base d’hydrocarbures, et des additifs,
ainsi qu'à une technologie de fabrication avancée.  

 

 
Poids: 0,50 Kg
Unité de vente: Pièce
Épaississant: Polyurée
Type d'huile: Huile minérale / Huile
d'hydrocarbures synthétiques

      

 



  

Espace de couleur: Marron
Plage de températures (inférieure)
(°C): -40
Plage de températures (supérieure)
(°C): 160
Pénétration travaillée (inférieure)
(mm): 265 0.1
Pénétration travaillée (supérieure)
(mm): 295 0.1
Viscosité cinématique de l'huile de
base (mm²/s): ≈ 18
Durée de stockage à partir date de
fabrication (sec, sans gel,
emballage fermé) (mois): 24
Densité (g/cm³): ≈ 0.9
Point de goutte (°C): ≥ 250
Pour plus d'informations
techniques: Consultez la fiche
technique du produit
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