
  

Ref. IDM : 07764
Ref. constructeur : 0050110036
Ref. constructeur Sup. : KLÜBER ALTEMP
Q NB 50 [750g]

KLÜBER ALTEMP Q NB 50 [750g]

Famille : Trasporto a fune
SOUS-FAMILLE : RICAMBI TRANS. A
FUNE

      
      

 
La pasta lubrificante KLÜBER ALTEMP Q NB 50 è a base di olio minerale, sapone di
bario e lubrificanti solidi organici. Ideale per i punti di attrito in cui si verificano
movimenti di scorrimento. Il formato compatto da 750 grammi lo rende molto
facile da usare.

Buona resistenza all'acqua e agli ambienti circostanti
Protezione contro la tribocorrosione
Assorbe gli altissimi livelli di pressione che proteggono la macchina. 

I prodotti KLÜBER sono raccomandati da tutti i costruttori di impianti di
risalita.  

 

       

 



  

Poids: 0,75 Kg
Unità di vendita: Pièce
Composizione: Lubrificante solido
Addensante: Sapone complesso di
bario
Tipo di olio: Olio minerale
Spazio colore: Bianco
Struttura: Quasi omogeneo - filante
Intervallo di temperatura (inferiore)
(°C): -15
Intervallo di temperatura
(superiore) (°C): 150
Penetrazione lavorata (inferiore)
(mm): 250 0.1
Penetrazione lavorata (superiore)
(mm): 270 0.1
Viscosità dinamica apparente
(inferiore) (mPas): 7000
Viscosità dinamica apparente
(superiore) (mPas): 13000
Viscosità cinematica dell'olio di
base (mm²/s): ≈ 46
Test a quattro sfere, carico di
saldatura (N): ≥ 4000
Durata di conservazione dalla data
di produzione (all'asciutto, al riparo
dal gelo, in confezione chiusa)
(mesi): 24
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