
  

Ref. IDM : 07767
Ref. constructeur : 0041310037

ISOFLEX TOPAS NB 52 [1kg] 

Famille : Trasporto a fune
SOUS-FAMILLE : RICAMBI TRANS. A
FUNE

      
      

 
ISOFLEX TOPAS NB 52 è il grasso ideale per cuscinetti e cuscinetti a
strisciamento, formulato con un olio idrocarburico sintetico e un sapone
complesso di bario. Questo speciale addensante offre un'eccellente capacità di
carico e resistenza all'acqua e agli agenti ambientali, superando gli altri
addensanti a base di sapone. Offrono inoltre una buona protezione dalla
corrosione e un'elevata resistenza all'ossidazione e all'invecchiamento. Il sapone
complesso di bario di Klüber è registrato sotto ELINCS e approvato dal GASG
(Global Automotive Stakeholders Group).  

 

 
Poids: 1,00 Kg
Unità di vendita: Pièce
Composizione: Lubrificante solido
Addensante: Sapone complesso di

      

 



  

bario
Tipo di olio: Olio minerale
Spazio colore: Beige
Intervallo di temperatura (inferiore)
(°C): -50
Intervallo di temperatura
(superiore) (°C): 120
Penetrazione lavorata (inferiore)
(mm): 265 0.1
Penetrazione lavorata (superiore)
(mm): 295 0.1
Viscosità dinamica apparente
(inferiore) (mPas): 4000
Viscosità dinamica apparente
(superiore) (mPas): 8000
Viscosità cinematica dell'olio di
base (mm²/s): 5.9
Durata di conservazione dalla data
di produzione (all'asciutto, al riparo
dal gelo, in confezione chiusa)
(mesi): 36
Densité (g/cm³):
Punto di caduta: ≥ 240
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