
  

Ref. IDM : 07802
Ref. constructeur : 0043050037

KLÜBER Klubersynth EM 94-102 [25kg]
x 3

Famille : Trasporto a fune
SOUS-FAMILLE : RICAMBI TRANS. A
FUNE

      
      

 
Klübersynth EM 94-102 è un grasso lubrificante formulato con oli sintetici e uno
speciale sapone complesso di calcio. Questa composizione crea uno strato
lubrificante altamente resistente alle variazioni meccanico-dinamiche e all'usura.
Adatto a un'ampia gamma di temperature, può essere utilizzato in diverse
condizioni climatiche. Klübersynth EM 94-102 è versatile e consente di lubrificare
diversi punti con un unico prodotto, evitando la confusione tra lubrificanti diversi.

 

 
Poids: 0,00 Kg
Unità di vendita: Pièce
Addensante: Sapone al complesso di
calcio
Tipo di olio: Olio sintetico di idrocarburi

      

 



  

Spazio colore: Marrone
Struttura: Omogeneo
Intervallo di temperatura (inferiore)
(°C): -30
Intervallo di temperatura
(superiore) (°C): 140
Penetrazione lavorata (inferiore)
(mm): 265 0.1
Penetrazione lavorata (superiore)
(mm): 295 0.1
Viscosità cinematica dell'olio di
base (mm²/s): 14.6
Durata di conservazione dalla data
di produzione (all'asciutto, al riparo
dal gelo, in confezione chiusa)
(mesi): 24
Densité (g/cm³): ≈ 0.91
Punto di caduta: ≥ 250
Per ulteriori informazioni: Consultare
la scheda tecnica del prodotto
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